
////////////////藤井寺市立学校園建物の耐震性能について//////////////// 

                                                     平成２７年４月１日現在

校 種 学校・

幼稚園

校数

全棟数

※１

耐震診

断済み

棟数

※２

耐   震   性   能  ※３

現行の建築基準法と同等の

耐震性能を満たすもの

現行の建築基準法と同等

の耐震性能に満たないもの
その他

A（１）

棟数

A（２）

棟数

A（３）

棟数

計

棟数

B

棟数

C

棟数

計

棟数

Ｄ

棟数

小学校 ７ ３２ ３２ ２ ２１ ２ ２５ ５ ２ ７ ０

中学校 ３ １７ １７ ２ ７ ３ １２ ３ ２ ５ ０

幼稚園 ８ １０ １０ ０ ０ ０ ０ ７ ３ １０ ０

合 計 １８ ５９ ５９ ４ ２８ ５ ３７ １５ ７ ２２ ０

※１ １階建てでかつ延床面積２００㎡未満の建物を除く。

※2 耐震性能について

区分 構造耐震指標Ｉｓ値 ※
震度６程度の大規模地震における

被害状況の予測

Ａ（１）
耐震診断の結果、現行の建築基準法と同等の耐震性

能を満たすもの   （Ｉｓ値０．６以上）

地震の震動及び衝撃に対して

倒壊又は崩壊する危険性が低い
Ａ（２）

耐震診断の結果を踏まえ、耐震改修を実施し、現行の

建築基準法と同等の耐震性能を満たすもの

Ａ（３） 現行の建築基準法により建設されたもの

Ｂ
耐震診断の結果、現行の建築基準法と同等の耐震性

能に満たないもの   （Ｉｓ値０．３以上０．６未満）

地震の震動及び衝撃に対して

倒壊又は崩壊する危険性がある

Ｃ
耐震診断の結果、現行の建築基準法と同等の耐震性

能に満たないもの   （Ｉｓ値０．３未満）

地震の震動及び衝撃に対して

倒壊又は崩壊する危険性が高い

Ｄ
優先度調査の結果、耐震補強の必要がないと考えられ

るもの

※ Is 値とは、①建物の強度、②建物形状、③経年劣化の要因から決まる建物の耐震性能を表す指標で
す。



◆耐震診断の実施状況

阪神・淡路大震災における建築物の被災状況調査において、昭和５６年の建築基準法施行令の改正

以降に建設された建築物には大きな被害が見られませんでした。

このため、昭和５６年以前に建設された、学校の校舎や体育館などの建築物の耐震診断を、平成９年

度から順次実施し、平成２３年２月末時点で、５９棟の耐震診断を完了しました。

◆耐震化事業

平成１０年度から、現行の建築基準法と同等の耐震性能に満たないもの（耐震性能が「Ｂ」及び「Ｃ」と

判定されたもの）について耐震改修を実施しています。

今後は、耐震性能が「C」と判定されたものを優先して耐震工事に着手します。

◆市立学校棟別耐震性能一覧表〔建替えにより撤去した建築物や施設廃止をした建築物を除く〕

小学校

学校名
建物

区分
号棟 構造階数

面積

㎡

耐震

性能
備考

藤井寺小学校

校舎 １-Ａ Ｒ３ ６０５ Ａ（２） 東館・西（平成２４年度工事済）

校舎 １-Ｂ Ｒ３ ９６０ Ａ（２） 東館・東（平成２４年度工事済）

校舎 ２ Ｒ２ ８６５ Ａ（２） 本館（平成１９年度補強工事済）

校舎 ４ Ｒ３ １，９５８ Ａ（２） 北館（平成１７年度補強工事済）

校舎 １３ Ｒ３ １，４５０ Ａ（２） 南館（平成２４年度補強工事済）

屋体 ３ Ｒ２ ８１６ Ａ（３） （平成２６・２７年度新築工事）

藤井寺南小学校

校舎 １ Ｒ３ １，９６７ Ｂ 北館

校舎 ２ Ｒ３ １，９０９ Ａ（２） 南館（平成１０年度補強工事済）

校舎 ４ Ｒ３ ５６４ Ｃ 西館

屋体 ３ Ｓ１ ６６３ Ａ（２） （平成２３年度補強工事済）

藤井寺西小学校

校舎 １ Ｒ３ ２，７１９ Ｂ 本館西部

校舎 ２ Ｒ４ １，０８８ Ｂ 本館東部

校舎 ８ Ｒ３ ４２８ Ｂ 西側校舎

屋体 ５ Ｓ１ ６７５ Ａ（２） （平成２３年度補強工事済）

藤井寺北小学校

校舎 １ Ｒ３ ３，４４７ Ａ（２） 本館（平成２６年度補強工事済）

校舎 ７ Ｒ２ ６５８ Ａ（１） 新館

屋体 ３ Ｓ１ ６７４ Ａ（２） （平成２３年度補強工事済）

道明寺小学校

校舎 ３ Ｒ２ ５６８ Ｃ 管理棟

校舎 ６ Ｒ３ １，６０７ Ａ（２） （平成２４年度補強工事済）

校舎 ７ Ｒ２ ７０７ Ａ（２） （平成１４年度補強工事済）

校舎 １６ Ｒ２ １，３６０ Ａ（２） （平成２４年度補強工事済）

校舎 ２０ Ｒ２ ６３９ Ａ（３） （平成１８年度新築）

屋体 ４ Ｒ２ ６８５ Ｂ

道明寺東小学校

校舎 １ Ｒ３ １，４６８ Ａ（２） １号館（平成１６年度補強工事済）

校舎 ２ Ｒ３ １，２９８ Ａ（２） ２号館（平成１４年度補強工事済）

校舎 ３ Ｒ３ １，３５６ Ａ（２） ３号館（平成２６年度補強工事済）

校舎 １２ Ｒ１ ３２０ Ａ（１） ４号館

屋体 ４ Ｒ１ ５９９ Ａ（２） （平成２３年度補強工事済）

道明寺南小学校

校舎 １ Ｒ３ １，４５３ Ａ（２） 西館（平成２３年度補強工事済）

校舎 ３ Ｒ３ １，９３８ Ａ（２） 東館（平成２２年度補強工事済）

校舎 ６ Ｒ３ １，０７６ Ａ（２） 北館（平成２４年度補強実施済）

屋体 ２ Ｒ２ ６８４ Ａ（２） （平成２５年度補強工事済）



中学校

学校名
建物

区分
号棟 構造階数

面積

㎡

耐震

性能
備考

藤井寺中学校

校舎 １ Ｒ３ １，８６２ Ｂ 北館

校舎 ３ Ｒ３ ２，４９７ Ｃ 南館

校舎 ５ Ｒ３ ６６９ Ｃ 音楽教室

校舎 ６ Ｒ３ ４６９ Ｂ 東館

校舎 １２ Ｒ２ １４０ Ｂ トイレ

校舎 １９ Ｒ１ ２８４ Ａ（１） コンピュータ教室

屋体 ２４ Ｒ２ １，３９３ Ａ（３） （平成２年度新築）

道明寺中学校

校舎 １ Ｒ３ ２，３７４ Ａ（２） 本館（西側）（平成２４年度補強工事

済）

校舎 ２ Ｓ１ ２９９ Ａ（２） 技術室（平成２５年度補強工事済）

校舎 ６ Ｒ３ １，８３６ Ａ（２） 本館（東側）（平成２５年度補強工事

済）

校舎 ７ Ｒ３ ７５６ Ａ（２） 東館（平成１４年度補強工事済）

校舎 ８ Ｒ３ １５５ Ａ（２） 東館階段棟（同上）

校舎 １１ Ｒ３ ９７３ Ａ（３） 南館（昭和５８年度新築）

屋体 ３ Ｒ２ ８６０ Ａ（２） （平成２３年度補強工事済み）

第三中学校

校舎 １ Ｒ４ ６，５０５ Ａ（２） （平成２５年度補強工事済）

校舎 ７ Ｒ３ ５００ Ａ（３） （昭和５９年度新築）

屋体 ４ Ｒ２ １，０２６ Ａ（１）

幼稚園

幼稚園名
建物

区分
号棟 構造階数

面積

㎡

耐震

性能
備考

藤井寺幼稚園 園舎 １ R2 ７５３ Ｂ

藤井寺南幼稚園 園舎 ２ R2 ７３１ Ｃ

藤井寺南幼稚園

野中分園
園舎 ３ R2 ５４６ Ｂ

藤井寺西幼稚園 園舎 １ R2 ７３４ Ｂ

藤井寺北幼稚園 園舎 １ R2 ６７９ Ｃ

道明寺幼稚園 園舎 １ R2 ２５８ Ｂ

園舎 ３ R2 ６１４ Ｃ

道明寺東幼稚園
園舎 １ R2 ５５６ Ｂ

園舎 ２ R2 ３６０ Ｂ

道明寺南幼稚園 園舎 １ R2 ７０４ Ｂ

凡例

建物区分 屋体 ： 屋内体育館（体育館）をいう

校舎・園舎 ： 校舎・園舎棟をいう

構造階数 Ｒ  ： 鉄筋コンクリート造

Ｓ  ： 鉄骨造

数字 ： 地上階数


